ARCHI+ CONCRETE TUOTEKORTTI

ARCHI+ CONCRETE

betonilaasti

novacolor”

ARCHI+ CONCRETE on betonilaasti, jolla voit tehda upeita industriaalisia betonipintoja. Tuotteen ainutlaatuisen
ominaisuuksien vuoksi silla on helppo tehda erityylisia betonimaisia pintoja. Asennus tapahtuu mm. teraslastalla.
Betonilaastin pinta suojataan Face Silossanica - suoja-aineella, varittémana tai savytettyna (matta).
Kayttokohteina voi olla esim. seinat, katot, takkapinnat, jne. Lisdtietoja asiakaspalvelusta: 045 345 2345.

m VOC paastoluokitus @ aito mineraalinen @ sdvytettava @/ rouhea tai silea ﬂ Eurofins GOLD - sisdilmaluokitus!

f

ASENNUSVAIHEET LYHYESTI — 1. POHJUSTUS > 2. SISUSTUSLAASTI > 3. VIIMEISTELYT

1.

Pohjustus NOVAPRIMER - tartuntapohjamaalilla. Ohenna tuote 50 % vedella. Sekoita huolellisesti.
Levita telalla yksi tasainen kerros. Anna kuivua 4-8 tuntia.

. Sekoita Archi+ Concrete jauhe (15 kg) sirottaen puhtaaseen veteen (4,8-5,7 L).

Sekoita huolellisesti ja tee tasaista massaa. Anna laastin “tekeytya” noin 5-10 min, sekoita uudestaan ja aloita asennus.
HUOM! Archi+ Concrete - sisustuslaasti voidaan myds savyttda. Talldin variaine sekoitetaan ensin veteen.

Levita Archi+ Concrete - sisustuslaasti terdslastalla tasaisesti koko pinnalle. Odota noin 40-90 min. ja asenna toinen
kerros viela kostean ensimmaisen laastikerroksen paalle. Tyosta laastin pintaan “raapaumia”, esim. “ruohomatto” -
tyokalulla. Anna pinnan kuivua hiukan enemman (laastin savy vaalenee), jonka jalkeen tiivista pintaa puhtaalla
teraslastalla. Anna kuivua kokonaan ennen suojakésittelya (24 tuntia).

. Suojakasittely vaihtoehtoja on useita. Kysy lisdaa asiakaspalvelusta: 045 345 2345. Tassa yleisin vaihtoehto:

1. kerros: VARITON Antiche Patine Fase Silossanica - suoja- ja patina-aine. Asennetaan 1-2 kerrosta.
2. kerros: SAVYTETTY Antiche Patine Fase Silossanica - suoja- ja patina-aine (esim. AP 6101, harmaa).

Lataa tai tulosta tuotekohtainen asennusohje verkkosivuiltamme: www.novacolor.fi

1. POHJUSTUSTUOTTEET (hinnatalv.24%)  Vaihtoehtoisia tuotteita!
TUOTE TUOTEKOODI PAKKAUSKOKO HINTA/PAKKAUS
DECOFIX - pohjuste (huokoiselle alustalle) N884001/1 1L (818m2) 29,90 €
Riittoisuus huokoiselle 8-10 m2 / L / kerros N884001/5 5 L (40-50m2) 126,90 €
Riittoisuus tiiviille 15-18 m2 / L/ kerros N884001/15 15 L (120-270m2) 303,90 €
NOVAPRIMER - tartuntapohjamaali N471010/1 1L (10-15m2) 34,90 €
Riittoisuus 10 - 15 m2 / L/ kerros N471010/5 5L (50-75m2) 152,90 €
N471010/14 14 L (140-210m2) 354,90 €
ATHENA - tartuntapohjuste N475006/1 1L (10-15m2) 56,90 €
Riittoisuus 10-15m2 / L / kerros N475006/5 5L (50-75m2) 242,90 €
ARCHI+ FONDO - pohjustuslaasti N758219/15 15 kg (30-37m2) 119,90 € *

Riittoisuus 0,4-0,5 KG / m2 / kerros

2. ARCHI+ CONCRETE - BETONILAASTI (hinnat alv.24%)

TUOTE

ARCHI+ CONCRETE - betonilaasti
Menekki 1,2 - 1,8 kg / m2 / 2 kerrosta

TUOTEKOODI
N758009/15

PAKKAUSKOKO
15 kg (8-12m2)

*HUOM! Sadvytys hinnoitellaan erikseen. Lisitietoja asiakaspalvelusta 045 345 2345 / info@novacolor.fi

3. VIIMEISTELYTUOTTEET (hinnat alv.24%)

Kysy lisaa viimeistelytuotteista asiakaspalvelusta.

TUOTE
FASE SILOSSANICA - suoja-aine
Riittoisuus 12 - 15 m2 / L/ kerros

TUOTEKOODI
N381000/1
N381000/2.5

Sdvytys Antiche Patine - sdvykartan mukaan. Voidaan kdyttdd myés vdrittomdnd.

PAKKAUSKOKO
1L (12-15m2)

2,5 L (30-37m2)

HINTA/PAKKAUS

70,90 € *
164,90 € * m

ASIAKASPALVELU 045 345 2345



ESIMERKKILASKELMIA (alv. 24%)

ARCHI+ CONCRETE TUOTEKORTTI

Laskelmat on tehty siledlle pohjalle. *Ei sisalld savytysta.

Materiaalit 8-12m2 (2 kerrosta) (minimierd)

NOVAPRIMER - tartuntapohjamaali N471010/1 1L (10-15m2) 34,90 €
ARCHI+ CONCRETE - betonilaasti N758009/15 15 kg (8-12m2) 176,90 € *
FASE SILOSSANICA - suoja/patina-aine N381000/1 1L (12-15m2) 70,90 € *
Yhteensa: 282,70 € *
Materiaalit 64-96m2
NOVAPRIMER - tartuntapohjamaali N471010/5 5L (50-75m2) 152,90 €
NOVAPRIMER - tartuntapohjamaali N471010/1 1L (10-15m2) 2x34,90€ =69,80 €
ARCHI+ CONCRETE - betonilaasti N758009/15 15 kg (8-12m2)  8x176,90€=1415,20 € *

FASE SILOSSANICA - suoja/patina-aine

N381000/2.5

2,5L(30-37m2) 3x164,90€=494,70 € *

Yhteensd: 2132,60 € *  alk. 22 €/m2 *

ASENNUSVALINEET (hinnat alv.24%)

Lisdtietoja asennusvilineistd saa asiakaspalvelusta: 045 345 2345

BASIC TASO
DEKOTUOTE ASENNUSLASTA 214220 200x80x0,4 27,90 € -
ruostumaton, joustava 214224 240x100x0,4 29,90 € g
DEKOTUOTE ASENNUSLASTA 214324 240x100x0,6 29,90 €
ruostumaton, jdykkd 214328 280x120x0,6 30,90 €
DEKOTUOTE APULASTA 603510 80 mm 4,90 € \V
ruostumaton, jéykkd, terdvareunainen 603508 100 mm 5,90 € -
PEARLY - levitys ja kuviointilasta 330KL100 240x90x1,5 14,90 €
muovinen, vaaleille savyille \ e
PRO TASO N
BIANKO - erikoislastat (ei jitd mustia viiruja!) 310BI080 200x80x0,6 128,90 € ‘
erikoisterastd, jdykkd ja Flex (Katabi) KATABI 240x100x0,5 129,90 € V
STILMIRROR PLUS - asennuslastat 21084 200x80x0,6 58,00 € a
ruostumaton, jaykkd 21085 240x100x0,6 59,00 € P =
21086 280x120x0,6 64,00 €
DECOR - viimeistelylasta 25187 200x80x1 25,00 € ;
PVC, joustava, vaaleille savyille 25188 240x100x1 26,50 €
SPATULA - apulastat 64080 80 mm 22,00 € ”'\
ruostumaton, joustava, py®ristetyt reunat 64100 100 mm 23,50 € f A )
CLOUD TROWEL - kuviointilasta 25117 70x110 mm 25,00 €
RIGATO - kuviointilasta 25185 130x130 25,00 € Q
“ruohomatto” 25186 210x130 28,50 € ==
25172 380x70 28,50 € ,\/
25405 140x140 21,00 €
TAMPONE - kuviointilasta 25215 100 mm 16,50 € ,
“puukuvio” 25216 130 mm 24,00 € &
FLAMINGO - levityslasta 42501 215x135x15 16,00 € a
sienihierrin, suojavahan levitykseen \ -
VEGETALI - levityssienet 607 ovale 170x100x45 13,60 € ;.. )
suojavahan ja patinan levitykseen 608 half-moon 200x180x55 15,30 € {
FLAMINGO SPRAY - sumutin 25600 K/V/L 34,00 € :

NOVACOLOR STENCILS - sabluunat. Katso erillisestd STENCIL TUOTEKORTISTA lisdtietoja!

ASIAKASPALVELU 045 345 2345



